L e |

Timan S ey
RC-1000

- Ferngesteuerter Schlegelmaher...

Timan RC-1000

- ist mit seinen kompakten Abmessungen
ein starker und zuverlassiger Partner,
wenn Sie an schwer zugénglichen

oder steilen Hanglagen

arbeiten wollen.

Aufgrund seines niedrigen Schwer-
punktes kann der Timan RC-1000
an Hanglagen von bis zu 50° pro-
blemlos Mahen, Schnee beraumen
oder mit der Stubbenfrase arbeiten.

: Der Timan RC-1000 wird o
¢§ _ lber eine Profi-Fernbedienung %
- gesteuert. :
e Das Mahwerk kann hydraulisch
angehoben werden. ] &z
* Die Offnung des Mahwerks ist
hydraulisch verstellbar, wodurch
. ein leichteres Arbeiten bei groen

-_.ﬁ;,.,'ﬂ-" ' . ) Materialmengen ermaglicht wird.
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Aufgrund des einfachen Zugangs
zum Motor und den Steuerein-
heiten ist der Timan RC-1000
auBerst wartungsfreundlich.
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Hersteller:

Timan A/S

Fabriksvej 13 - DK-83980 Tim
Telefon: +4597 33 03 60
Fax: +45 97 33 03 50
www.timan.dk



Typische Einsatzgebiete des
Timan RC-1000 sind u.A.
steile Hanglagen

Regenrickhaltebecken, Photovoltaikfrei-
flachenanlagen, sowie alle anderen schwer
zuganglichen Gelandearten.

Durch die Einzelradaufhangung des
Raupenantriebs, hat der Timan RC-
1000 immer den perfekten Boden-
kontakt und somit eine optimale
Kraftiubertragung.

Schont den Riicken, die Gelenke
und die Hiifte.

Der RC-1000 ist auf den ganzjah-
rigen Einsatz ausgelegt. Selbst bei
kurzfristigem Wintereinbruch kann
die Maschine in Minutenschnelle mit
einer Kehrmaschine, einem Schnee-
pflug oder einem Schneeraumschild
ausgeriistet werden, um so auch
steile und rutschige Wege sicher
beraumen zu kénnen.

Handler :

Der Timan RC-1000
ist vollhydraulisch -~ Pl
Dank des serienmaBigen Schnell- -
wechslers ist die Umristung der
Arbeitsgerate in nur zwei Minuten
werkzeuglos méglich. Zu den Anbau-
geraten zahlen neben einem Schlegel-
und einem Sichelmahwerk auch eine
Stubbenfrase sowie diverse Gerate
fur den Winterdienst. Dartber hinaus
sichert der serienmaflige Umkehr-
lGfter die Arbeit auch unter
staubigen Bedingungen.

Technische Daten:
Motor

Schnittbreite
Gewicht

Max. Arbeits Neigung in alle Richtungen

Anzahl der Y-Schlegel

Anzahl der Hammer- Schlegel
Gesamtlange

Gesamtbreite

Gesamthohe

Druckflache der Ketten
Kettenbreite

B+S 2 Zylinder Vanguard Motor 17.2 kW (23 PS)
Kraftibertragung zum Raupenantrieb
Kraftibertragung zum Schlegelmahwerk

Fir noch saubere
Schnittergebnisse
kann in nur wenigen
Minuten werkzeug-
los ein Sichelmah-
werk montiert
werden.

Die Stubbenfrase
entfernt Baumstubben an
den Stellen, die mit anderen
Geraten nicht erreichbar
sind. Hierzu zahlen u.a.
Boschungen an Autobah-
nen und andere schwer
zuganglichen Bereiche.
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Hydraulisch
Hydraulisch
1000 mm
500 kg

50 Grad
36

18

1970 mm
1112 mm
685 mm

2 x 600 mm
150 mm



